Verticale voegdetails Optie D

Voozijde stalen constructie min. 140 mm

van Kingspan Ref. IN.1

Door derden in het
werk aangebrachte

35mm 50mm 35mm_J PUR-isolatio
AWP voegvulling en
siliconenkit
5mm
Kingspan aluminium
Afdichtingsband van EPDM 35mm ' 34mm 35mm zetstuk

Ref. TH 30 (30mm diep)

Opmerking: aluminium zetwerk van Kingspan wordt voorzien van standaard
coatings of kan worden gepoedercoat in BS of RAL kleuren

Verticale voegdetails Optie E

Aluminium afwerkstuk (kliksysteem)
van Kingspan Ref. IN.23

Voozijde stalen constructie min. 140 mm

AWP voegvulling en

35mm

50mm

Door derden in het
werk aangebrachte

35mm_| PUR:isolatie

siliconenkit

f

Afdichtingsband van EPDM

35mm 34mm 35mm

Opmerking: aluminium zetwerk van Kingspan wordt voorzien van standaard

[i=:f

Kingspan aluminium
zetstuk
Ref. TH 30 (30mm diep)

coatings of kan worden gepoedercoat in BS of RAL kleuren

Verticale voegdetails Optie F

AWP voegvulling en

siliconenkit

Voorzijde stalen constructie min. 130 mm

35mm

35mm —— Door derden in het

werk aangebrachte

PUR-isolatie

9mm x 4mm PVC afdichting
(in het werk aan te brengen)

TH25 ge_ixtrudeerd aluminium terugliggend

afdekstuk (25 mm. diep)

Afwerkstuk (kliksysteem MXS01)

Specificaties

A. Zetstuk van ge “Ixtrudeerd aluminium
BS1474-6063 T6.

B. Geleverd in lengtes van 6000mm

C. Standaard afwerking gegalvaniseerd of met
polyester poeder coating

* Aanduiding voor een kritisch gecoat opperviak

3.5mm I

16mm_19mm 16mm

23mm

Naadloos afwerkstuk (kliksysteem)
(MXG02)

Specificaties
. Vast EPDM rubber BS 4255 deel 1 1986

B. Zwart gekleurd

C. Verwachte levensduur meer dan 30 jaar
D

E

>

. Uitstekend bestand tegen UV-straling
. Gegroefde randen voor goede grip en
het voorkomen van afschuiving
. Temperatuurbereik tijJdens werkzaamheden
-40 to +120 graden celcius
G. Verkrijgbaar in rollen van 25 meter
H. Bevestigingsplaats Monotrex-CR
van naadloos afwerkstuk (kliksysteem)

-

Ongeveer 25 mm

Ongeveer 15 mm
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