Verticale voegdetails

Voorzijde stalen constructie min. 130 mmy

Door derden in het
— P werk aangebrachte
| 35mm 40mm 35mm | PUR-isolatie

j Afdekstuk (kliksysteem)

Il
9mm x 3mm buty! rubber afdichting + 4, * 4, Inspringend zetstuk (voor
3 Kiiksysteem) 30 mm diep

5mm 30mm 35mm

AWP voegvulling en

siliconenkit

B
\

Opmerking: metalen zetstukken van Kingspan kunnen worden voorzien van een PVF2
of HPS200 coating overeenkomstig of in contrast met de paneelhuiden
Zetwerk kan tevens geleverd worden in aluminium in kleuren overeenkomstig de paneelhuiden
Zie 6e:26 voor details AWP voegvulling

Verticale voegdetails Optie B

Voorzijde stalen constructie min. 130 mj
m J
]
9mm x 3mm rutyl rubber afdichting inspringend zetstuk
35mm T 3omnt  35mm (30 mm diep)

Opmerking: metalen zetstukken van Kingspan kunnen worden voorzien van een PVF2
of HPS200 coating overeenkomstig of in contrast met de paneelhuiden

Door derden
in het werk
aangebrachte PUR-isolatie

] 35mm 40mm | 35m
AWP voegvulling en |

siliconenkit

s B

Zetwerk kan tevens geleverd worden in aluminium in kleuren overeenkomstig de paneelhuiden
Zie 6e:26 voor details AWP voegvulling

Verticale voegdetails Optie C

Voorzijde stalen constructie min. 130 mm.

Oomm Door derden
b—d in het werk aan
22 5mm 225 te brengen
| PUR-isolatie

AWP voegvulling en

siliconenkit

i)

Jrsmm
9mm x 3mm butyl rubber afdichting +
3 80mm Zetwerk aan buitenzijde

5mm 35mm
(in het zicht)

Opmerking: metalen zetstukken van Kingspan kunnen worden voorzien van een PVF2
of HPS200 coating overeenkomstig of in contrast met de paneelhuiden
Zetwerk kan tevens geleverd worden in aluminium in kleuren overeenkomstig de paneelhuiden
Zie 6e:26 voor details AWP voegvulling
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