Bovendorpel

Loopdeurdetail
(Paneel boven deur met standaard overlap)
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Deurkoziln door
derden

900mm

Bovendoorsnede loopdeur
B-B

9mm x 3mm Verzinkte bovenregel G

butyl rubber
afdichting

Paneelondersteuning
midden boven
deur

zetwerk

9mm x 3mm butyl
rubber afdichting
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Deur en deurkozijn
bevestigd aan stalen

Contradorpel (hemeltje, plafondplaatje

regelwerk door derden

Siliconenkit-afdichting
door derden

Opmerking: Om de buitendeur goed te kunnen
laten bewegen moet de lekdorpel correct
op hoogte worden aangebracht

Doorsnede verticale regel(s)

deur (A-A)

900mm

Verticale regel

Siliconenkit-afdichting

Verticaal zetwerk (dagstuk, dagkant)

AWP voegvulling en
siliconen kit

9mm x 3 mm butyl
rubber afdichting

Doorsnede onderzijde
Vloerniveau

Paneelondersteuning
h.o.h. 1500 mm.

Lekdorpel met hoek van
93° (3°afschot) om

9mm x 3mm

butyl rubber
afdichting

Doorlopende
ondersteuning

afwatering mogelijk Profiel kan
te maken afgedekt worden
met isolatie
en zetwerk indien
noodzakelijk
< Peil
Gesoleerde lekdorpel Val
Samendrukbare
band
Postbus 13
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